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NUmbau Alpenstrasse 45, 3626 Hünibach

Grundrisse / Schnitt Pool
GHZ Architekten AG

Sägetstrasse 5a, Postfach, CH-3123 Belp / T +41 (0)31 818 70 70, F +41 (0)31 818 70 80
info@ghz-architekten.ch, www.ghz-architekten.ch

Status: Bestehend Neu Abbruch

die Bauherrschaft: die Grundeigentümer: der Projektverfasser:

Bauherrschaft:

Plangrösse:

Datum:

Maßstab:Plan Nr :

Zeichner:

H. Zürcher Immobilien AG, Moos, 3123 Belp
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Baueingabe

Revidiert: kbi
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Seepromenade

Thunersee

neues Schwimmbad
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Klinker Terra Gromo antica
Format: 204/50/65
Einfassung mit Stahl 300/8
(Verrundungen vorgebogen)

Hecke Taxus media "Hillii"
Höhe 125-150cm

Hecke Taxus media "Hillii"
Höhe 125-150cm

Travertin (Bauseits)

Treppe Stahl

Rasen:
- Oberboden 25cm, ca. 175m2

Kiesplatz/-weg:
-Schwefelbergmergel, ca. 118m2
-Rundkies Jura 4/8 2cm

Sitzbank

Hecke Taxus media "Hillii"
Höhe 200-225cm

Gartentor Höhe 2m
In IGP

Kamin bestehend

Bar als Holzlager mit Kühlschrank

Rabattenbepflanzung mit Hydrangea

Rabattenbepflanzung mit
- Hydrangea "Runaway Bride"
- Hydrangea "Lime Light"
- Hydrangea "Bombshell"

Rabattenbepflanzung mit
Rispenhortensien

Taxus baccata "Repandens"

Rabattenbepflanzung mit Taxus Repandens
und Hortensien

Hecke Taxus media "Hillii"
Höhe 125-150cm

Hecke Taxus media "Hillii"
Höhe 150-175cm

Asphalt zweischichtig
Zufahrt über alle Garagen

Stahlkanten:
-Befestigt an Ankerdorn L100cm (alle 80cm)
-Rückseitig verstrebt mit Vierkantrohr
-Verrundungen vorgebogen
-Dicke 8mm
-bis 300mm ohne Beton
-ab Höhe 300mm mit Punktfundamenten

Rasen:
- Oberboden 50-60cm
- angereichert mit Vulcaplus

Baumgruben:
-Sickerschicht mit Rundkies 16/32
-Ökohum Baum2
-Oberboden und Vulcaplus
-Drainrohr

Cornus florida f. Rubra
H350/400

Cornus florida f. Rubra
H350/400

Acer palmatum
H350/400

Acer palmatum
H350/400

Acer palmatum
Reticulatum
H250/300

Acer palmatum
H350/400

Briefkasten

Acer palmatum
Reticulatum
H250/300

Acer palmatum
Reticulatum
H250/300

Acer palmatum
H350/400

Rasenroboter

Pool 11.25m x 2.75m x 1.54m
-Treppe ganze Breite
- Rolladen unter Treppe
-Beckenfarbe Staubgrau (Allplast)
- Aufbereitung mit Salzelektrolyse

Holzdeck Bambus Cortina-Profil
- auf Aluunterkonstruktion
- Randeinfassung mit Stahl
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Terrain gewachsen

mittlerer Grundwasserspiegel 558.00 m.ü.M.

Überflutungskote 559.40 m.ü.M.

minimaler Grundwasserspiegel 557.00 m.ü.M.

Erdgeschoss 560.38 m.ü.M.

Metallzargen
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Seepromenade

neues Schwimmbad, 36m2

keine Entleerung vorgesehen
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Erdgeschoss Umgebungsplan Schnitt QS1

Untergeschoss Werkleitungsplan
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